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kompakt, kostenglinstig und leicht zu montieren

16 langlebige Lithum-Eisen-Phosphat-Zellen
Schnellladefahigkeit, nach 1 Std. 85% in 2-3 Std. Volladung
Auf Wunsch mit SMA Sunny Island voreingestellt lieferbar

kompatibel mit
SMA Sunny Island

7 Jahre Zeitwertgarantie
KFW- Férderfahig - kFw
Erfillt alle Kriterien des ZVEH ZVEH =




4 alea.

Der Stromspeicher fiir lhre Solaranlage
Starten Sie ihre eigene Energiewende

Uber den Stromspeicher alea.5:

Sicherheit und hohe Lebensdauer durch Lithium-
Eisen-Mangan Phosphatzellen, keine Brandgefahr bei
Systemausfall oder Kurzschluss durch Eigensicherheit
der Zellchemie

Wechselrichter von SMA: héchtste Wirkungsgrade und
Ertragssicherheit durch automatische Fehlererken-
nung und Internetiiberwachung

Erhohung des Anteils des selbstgenutzten Solar-
stroms typischerweise um 65%

Kombination mit Photovoltaikmiete moglich. 0€
Anschaffungskosten,zum geringeren Preis als die
herkdmmlichen Strompreise

Verbrauch kann tber Online Wetterdaten automatisch
gesteuert und die Nutzung optimiert werden

Wirtschaftlichkeit: Jahresrenditen von >10%

Zusatzlich erhalten Sie die Moglichkeit einer Not-
stromversorgung bei Stromausfall einzubeziehen

Durch Kombination mit stromerzeugenden Heizun-
gen z.B. Stirling-Brennwertkesseln, konnen Sie auch

Solarwechselrichter
(Bereitstellung des Stroms)

Batteriewechselrichter
(Zwischenspeicherung des Stroms
in Akkus)

elektronischer Stromzahler
(Steuerung des Eigenverbrauchs)

Internetportal
(Ubersicht aller Daten)

Technische Daten alea.5

: A L . S Kapazitat 5,12 kWh, nach 5.000 Zyklen mind. noch

im Winter mit ihrem eigenen Strom kostengunstig 80% der Anfangskapazitit

versorgen
Spannung 51,2V
Arbeitsthemperatur 0°-40°C

Entladekurve von alea.5
Abmessung 60 x 60 x 20cm
100Ah Gewicht 65 kg

3.8 1
Montage ca. 45 min. an Wand oder mit Standfuf

3.6 1
Laden 85% in 1h,Volladung in 2-3h

3.4 (mit Sunny Island 6.0h)

Z 32
i Lieferung inkl. Batteriesicherung +

201 Anschlusskabel

2.8 1
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Warum hemba? lhr Ansprechpartner

Weil wir auf der Basis eines fachkundigen erstellten Energiekon-
zepts fur unsere Kunden individuell zugeschnitte, wirtschaftlich-
gewinnbringende und zugleich umweltschonende Energieldsun-

gen entwerfen und umsetzen konnen. Wir stellen unser Knowhow

im Bereich erneuerbare Energien zu Verfligung und setzen beim
Anlagebau auf qualifizierte Hersteller und Gerate. Um bei der
Auswahl der Energiesysteme hochste Wirtschaftlichkeit und Zu-
friedenheit unserer Kunden garantieren zu kdnnen, nehmen wir
uns die Zeit fur eine ausfiihrliche Beratung. Wir freuen uns auf
ein personliches Gesprach!

Dipl. Ing. ET Axel Roth
Bliicherstrafie 2
D-34123 Kassel

tel. + 49 (0)561 122 47
web: www.hemba.eu
mail: a.roth@hemba.eu
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